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1. ANTECEDENTES
El cultivo del manzano está conociendo un importante impulso, es-
pecialmente tras la creación de la Denominación de Origen Euskal 
Sagardoa. La gran necesidad de producir manzana de sidra autóc-
tona abre una nueva oportunidad al sector agrario. 

En este aspecto, Araba se encuentra en una situación privilegiada, 
tanto por la posible disponibilidad de suelo, como por poseer un 
importante sector agrario que puede mostrar interés ante las opor-
tunidades que ofrece este cultivo.

Ante esta situación el Departamento de Agricultura de la Diputación 
Foral de Araba plantea la realización de una guía de plantación de 
manzana. En ella se indican los pasos a seguir para la implantación 
de nuevos manzanales.

2. OBJETO
Con esta Guía se pretende orientar al futuro productor de manzana 
sobre los pasos a seguir a la hora de realizar una nueva plantación 
en función del sistema de conducción elegido.

También se indican los costes de instalación de la plantación y los 
costes de producción.
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 3. FACTORES AGRONÓMICOS
SUELO: El suelo debe ser agronómicamente apto y mecanizable, 
con una pendiente inferior al 20%, en condiciones normales . En caso 
de pendientes superiores es necesaria una maquinaria acorde a di-
chas condiciones y que el suelo esté seco a la hora de trabajar .

Una forma de conocer el suelo es mediante la realización de una ca-
licata, siempre que sea posible . También es importante la realización 
de un análisis de suelo previo a la plantación .

Hay que tener en cuenta algunos aspectos:

• La profundidad de suelo: lo ideal es que sea superior a 80 cm .

•	 La	Textura:	al manzano le gustan los suelos frescos, sueltos 
y que drenen bien . Los más idóneos son los suelos francos . Es 
importante que la permeabilidad sea buena para evitar el en-
charcamiento del suelo y a su vez que esté bien oxigenado .

•	 Es importante que no haya un horizonte salino o calizo que im-
pida el paso de las raíces .

• El pH ideal para el manzano es entre 6 y 6,5 .
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FACTORES CLIMATICOS: Para el cultivo del manzano son con-
venientes los inviernos fríos y los veranos templados. Hay que tener 
en cuenta los siguientes factores:

•	 El número de horas frío: durante el invierno los manzanos deben 
pasar al menos 700 horas por debajo de los 7ºC, para asegurar 
que la latencia de invierno sea la idónea y así en primavera los 
árboles despierten con fuerza y de forma compacta, favoreciendo 
de esta manera a que haya una buena floración.

•	 Riesgo de heladas: en zonas altas es necesario plantar varie-
dades de floración media o tardía y/o la instalación de sistemas 
antiheladas ante el riesgo de heladas primaverales.

•	 Viento: en zonas muy expuestas al viento es conveniente realizar 
un seto natural que sirva de cortavientos. 

•	 Sequía: en todo el territorio pero especialmente en las zonas 
menos húmedas es necesario instalar un sistema de riego de 
apoyo para los meses de verano y si es necesario, también antes 
de la floración. La falta de agua unida a las altas temperaturas 
provocan un importante estrés hídrico afectando al calibre de la 
fruta, a la formación de yemas de flor para el año siguiente y al 
tamaño del árbol. Esta es una de las causas de la alternancia en 
el manzano.

•	 Golpes de sol: temperaturas muy altas unidas a una baja hu-
medad provocan quemaduras en la piel del fruto, provocando 
podredumbres y caída de frutos. Es importante plantear la posi-
bilidad de realizar tratamientos con protectores solares como el 
caolín, o instalar redes antigranizo que cumplan la doble función 
de proteger del granizo y de los golpes de sol.

•	 Granizo: en manzana de mesa destinada al consumo en fresco 
es conveniente la instalación de redes antigranizo aun cuando 
su coste es elevado.
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 4. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Trabajos que se deben realizar: limpieza, drenaje, subsolado, abona-
do de fondo, pase de rotavator o grada rotativa y replanteo .

LIMPIEZA: Antes de nada, hay que limpiar el terreno de todo lo que 
entorpezca las labores de preparación: piedras grandes, arbustos, 
troncos…

DRENAJE: Si existe un problema de retención de agua en el suelo, 
y el subsolado no lo puede solucionar, es recomendable realizar un 
sistema de drenaje para dar salida al agua .

SUBSOLADO: El subsolado sirve para airear el terreno y facilitar 
que el agua se filtre con más facilidad .

• Profundidad: 0 .7-0 .8 m .

• Hay que subsolar en los dos sentidos . En caso de pendiente: de 
arriba a abajo .

• Se debe subsolar con el suelo seco .
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• En l as plantaciones en Eje central o Muro frutal se subsola todo 
el terreno .

• En las plantaciones en Vaso se subsola al menos la línea de plan-
tación .

ABONADO DE FONDO: Hay que realizarlo antes de plantar .

Objetivos:

• Corregir las carencias del suelo .

• Aportar un nivel adecuado de nutrientes .

• Crear una reserva de nutrientes . 

Siempre que sea posible es recomendable realizar durante la pri-
mavera-verano anterior a la plantación un abono verde (sorgo, veza, 
mostaza…) que ayude a mejorar las características del suelo y ade-
más aporte nutrientes .

En el abonado de fondo se recomienda realizar los aportes de estiér-
col, abono mineral u orgánico y cal necesarios . 
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ROTAVATOR O GRADA ROTATIVA: Sirve para mezclar el 
estiércol y los abonos aportados, así como para dejar preparado el 
suelo para la plantación .

REPLANTEO: Trasladar el croquis de la plantación al terreno .

 5. PLANTA
El manzano está formado por dos partes: variedad y patrón .

VARIEDADES: Existen cientos de variedades de manzana de sidra 
autóctona . Si se realiza una plantación destinada a la producción de 
manzana para la elaboración de sidra dentro de la Denominación de 
Origen Euskal Sagardoa, es imprescindible que las variedades que 
se planten estén recogidas por la D .O . 

De las variedades aceptadas por la D .O ., 20 están registradas y pue-
den estar disponibles en los viveros . Estas variedades son:

Gazi Gorri, Goikoetxe, Manttoni, Moko, Mozoloa, Txalaka, Urtebete, 
Urtebi Haundi, Urtebi Txiki, Bost kantoi, Errezilia, Gezamina, Haritza, 
Mendiola, Merabi, Mikatza, Patzuloa, Saltxipi, Urdin y Verde Agria .
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Hay otras 8 variedades en trámite de registro y son: Azpuru, Ibarra, 
Txistu, Azpeiti Sagarra, Udare Marroi, Txori Sagarra, Limoi y Mokote .

De estas variedades mencionadas, algunas tienen doble aptitud para 
sidra y para mesa y son: Errezila, Urtebete, Urtebi Haundi, Bost Kan-
toi y Mendiola .

PATRONES: Factores que hay que tener en cuenta a la hora de 
elegir el patrón:

• El tipo de suelo .

• Agua .

• Mantenimiento: poda, abonado . . .

• Relación entre variedad y patrón .

• Sistema de plantación elegido .

En el momento de la plantación el punto de injerto siempre debe 
quedar por encima del suelo . En caso de quedar enterrado existen 
dos riesgos:

• La variedad se puede franquear y emitir ella nuevas raíces .

• El punto de injerto se muestra más sensible a la fitóftora y a la 
asfixia radicular .
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PATRÓN - EM9
•	 Vigor débil.

•	 Entrada a fruta a los 3 años.

•	 Sensible a condiciones ad-
versas de suelo y clima.

•	 Sensible a la fatiga del sue-
lo.

•	 Imprescindible estructura 
de apoyo.

•	 Necesita riego.

PATRÓN – EM7
•	 Vigor medio.

•	 Mejor en suelos arcillosos 
que en arenosos.

•	 Entrada a fruta a los 5 años.

•	 Produce sierpes.

•	 Las raíces son superficia-
les y tienen peor anclaje.

•	 Menos sensible a la Fitófto-
ra que MM106. 

•	 Recomendable estructura 
de apoyo.

•	 En las zonas menos húme-
das necesita riego.

PATRÓN – MM106
•	 Vigor medio. 

•	 Buen comportamiento en 
suelos arenosos.

•	 Entrada a fruta a los 5 años.

•	 Apenas produce sierpes.

•	 Mejor anclaje que el EM7, 
ya que las raíces profundi-
zan más.

•	 Sensible a Fitóftora.

•	 Recomendable estructura 
de apoyo.

•	 En las zonas menos húme-
das necesita riego.

PATRÓN MM111
•	 Vigor medio alto. Menor ta-

maño que el franco y mayor 
que el EM7 y el MM106.

•	 Buen comportamiento en 
diferentes suelos.

•	 Tolerancia mayor a la se-
quía.

•	 En las zonas menos húme-
das no necesita riego.
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6. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN
MARCO DE PLANTACIÓN: El marco de plantación viene condi-
cionado por el patrón y el sistema de conducción elegidos.

SISTEMA PATRÓN CALLE LINEA

Eje central EM9 3-4 1-1,5

Muro frutal EM9 3-3,5 1-1,5

Eje central MM106-EM7 5 3

Muro frutal MM106-EM7 4-5 2,5-3

Vaso MM106-EM7 6 5

Vaso MM111 6-7 6

Vaso Franco 7-8 7-8

Se plantean 3 modelos de plantación tipo, en función del sistema de 
conducción por el que opte el futuro productor:

•	 Plantación en Copa o Vaso

•	 Plantación en Eje Central

•	 Plantación en Muro Frutal

PATRÓN FRANCO
•	 Vigor alto.

•	 Entra en producción de fruta a los 10 años.

•	 Es el más rústico.

•	 Es el más resistente en condiciones climáticas adversas.

•	 Necesita un marco de plantación amplio.
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FORMACIÓN EN VASO

Primer	año:	Tras plantar el ár-
bol hay que cortar el eje a 80 - 
1,20 cm del suelo . 

Elegir tres ramas bien situadas 
al final de la primavera para que 
sean los futuros ejes . 

Elegir otras 2 ramas como sus-
titutas y rebajarlas a 10 cm para 
que no sean competencia de los 
ejes .

Eliminar el resto de las ramas .

En invierno confirmar los tres 
ejes principales y eliminar las 
que se habían rebajado en pri-
mavera .

Rebajar los tres ejes por enci-
ma de donde se quiere obtener 
el primer piso de ramas .

Eliminar las ramas de la parte 
interna de la copa .

Segundo	año:	En verano, elimi-
nar las ramas que se dirigen al 
interior de la copa y las que sur-
gen debajo de la cruz de la for-
mación de los ejes . Así mismo, 
despuntar las ramas que hacen 
competencia a los ejes dentro 
de cada una de las guías .

En invierno eliminar las ramas 
que se dirigen al interior de la 
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FORMACIÓN EN EJE CENTRAL

copa y las que son demasiado 
gruesas respecto al eje .

Volver a rebajar los tres ejes por 
encima de donde se quiere obte-
ner el siguiente piso de ramas . 
Este segundo rebaje es optativo, 
pero es conveniente realizarlo 

en zonas con viento, para que la 
estructura sea más fuerte .

Tercer	año:	Realizar la misma 
poda que el año anterior . La úni-
ca diferencia es que ya no hace 
falta rebajar los ejes en invierno .

Primer	año:	Al plantar no hay 
que cortar el Eje . 

Eliminar las ramificaciones ba-
jas y las que hacen competencia 
al eje .
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Eliminar también las ramas que 
presentan un ángulo muy cerra-
do respecto al eje y las que son 
excesivamente gruesas respec-
to al eje.

Primavera: eliminar las ramas 
que hacen competencia al eje, 
las bajas y las que tienen un án-
gulo cerrado.

Invierno: ramas a eliminar: las 
que hacen competencia al eje, 
los chupones, las que tienen un 
ángulo muy cerrado, las ramas 
bajas y las ramas gruesas. 

Segundo año:

Primavera: como el primer año. 

Hay que comenzar a hacer ar-
queos haciendo que las puntas 
de las ramas miren al suelo, 

siempre por debajo de la hori-
zontal. 

Invierno: como el primer año. 
Buscaremos la luz.

Tercer año: 

Primavera: arquear el máximo 
de ramas haciendo que las pun-
tas miren al suelo, siempre por 
debajo de la horizontal, arran-
cado los chupones con la mano. 
Eliminar o despuntar las ramas 
que hagan competencia al eje.

Invierno: eliminar los chupo-
nes y las ramas excesivamente 
gruesas.

Es importante no descabezar el 
eje aún. Esto se debe realizar 
cuando al árbol ya ha entrado 
en producción y en verano.

Primer año:

Eje central: al plantar no hay 
que cortar el Eje si se hace eje 
central. Eliminar también las 
ramas que presentan un ángulo 
muy cerrado respecto al eje y las 
que son excesivamente gruesas 
respecto al eje y las que hacen 
competencia al eje. 

Primavera: eliminar o despuntar 
las ramas que hacen competen-
cia al eje y las que tienen un án-
gulo cerrado

Invierno: eliminar las ramas 
que hacen competencia al eje, 
los chupones, las que tienen un 
ángulo muy cerrado y las ramas 
gruesas. 

FORMACIÓN EN MURO FRUTAL
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Doble Eje: al plantar cortar el 
eje a 50 cm .

Primavera: elegir dos ramas 
bien situadas, despuntar una 
tercera para mantenerla como 
sustituta y eliminar el resto .

Invierno: cortar las ramas grue-
sas respecto al eje y las ramas 
que les hagan competencia .

Segundo	año:

Eje	central:	en el caso del Muro 
Frutal no es necesario arquear 
las ramas .

Primavera: como el primer año . 

Invierno: eliminar las ramas 
que hacen competencia al eje, 
los chupones, las que tienen un 
ángulo muy cerrado y las ramas 
gruesas .

Doble Eje: mantener los dos 
ejes en forma de V .

Primavera: eliminar o despuntar 
las ramas que hacen competen-
cia a los ejes y las que tienen un 
ángulo cerrado .

Invierno: eliminar las ramas que 
hacen competencia a los ejes, 
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los chupones, las que tienen un 
ángulo muy cerrado y las ramas 
gruesas. 

Tercer año: 

Eje central:

Primavera: eliminar o despuntar 
las ramas que hagan competen-
cia al eje.

Invierno: eliminar los chupo-
nes y las ramas excesivamente 
gruesas.

Nota: a partir de este año, si 
el árbol ha alcanzado un buen 
desarrollo se pueden pasar las 
cuchillas de forma lateral a 40 
cm de distancia al eje en la base 
del árbol y a 30 cm en la parte 
alta. Si no, esperar un año más. 
Este corte se puede hacer en 
octubre.

Doble Eje:

Primavera: como el segundo 
año. 

Invierno: eliminar las ramas 
que hacen competencia al eje, 
los chupones, las que tienen un 
ángulo muy cerrado y las ramas 
gruesas.

Nota: normalmente el comien-
zo del pase de cuchillas latera-
les comienza el cuarto año. Si 
el árbol ha alcanzado un buen 
desarrollo se pueden pasar las 
cuchillas de forma lateral a 40 
cm de distancia al eje en la base 
del árbol y a 30 cm en la parte 
alta. Este corte se puede hacer 
en octubre.

7. MANEJO DE PLANTACIÓN

RIEGO: En las zonas menos húmedas de Araba es recomendable la 
instalación de un sistema de riego para asegurar el buen desarrollo 
de los árboles y lograr una buena producción.

Propuesta:	

•	 La instalación de un sistema de riego por goteo.

•	 Un gotero a cada lado del árbol.
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• Goteros autocompensantes . 

• Caudal de los goteros: entre 4 y 8 litros/hora . Hay que tener en 
cuenta que a mayor caudal, menor tiempo de riego .

SISTEMA DE CIERRE PERIMETRAL
2 tipos:

• Cercado	ganadero:	destinado a impedir el paso de ovejas, vacas, 
jabalíes .

 Altura del cercado 1,2 m, con malla ganadera y una o dos filas de 
alambre de espino: una arriba y otra contra el suelo .

• Cercado	Cinegético:	destinado a impedir el paso de corzos y res-
to de animales .

 Altura del cercado 2 m ., con malla cinegética y dos filas de alam-
bre de espino: una arriba y otra contra el suelo .
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8. COSTES ECONÓMICOS ORIENTATIVOS
COSTE ORIENTATIVO DE PLANTACIÓN EN EJE 
CENTRAL CON PATRÓN MM106 o EM7

NOMBRE PARCELA EJE CENTRAL

   marco de plantación: 5 x 3

SUPERFICIE HA 1 Terreno 100 x 100 m

CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Preparación terreno	

Limpieza terreno 1 Ha 150,00 € 150,00 €

Realización de Bancal 0 Ml 2,00 € 0,00 €

Subsolado 1 Ha 600,00 € 600,00 €

Abono 900 Kg 0,50 € 450,00 €

Abonado 1 Ha 60,00 € 60,00 €

Cal 600 Kg 0,36 € 216,00 €

Encalado 1 Ha 60,00 € 60,00 €

Estercolado 40 Tn 25,00 € 1.000,00 €

Pase grada rotativa 1 Ha 180,00 € 180,00 €

Replanteo y marcaje 1 Ha 250,00 € 250,00 €
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CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Estructura

Postes intermedios de madera 
de 3,5 m 

95
 

Ud
 

14,25 €
 

1.353,75 €
 

sección 10/12 ó su equivalente en 
hormigón

sección 12/14 o su equivalente en 
hormigón.

38
 

Ud
 

18,00 €
 

684,00 €
 

Alambre triple galvanizado 2,00 – 
3,00 mm 

5430 Ml 0,04 € 217,20 €

Anclajes 38 Ud 16,00 € 608,00 €

Utillaje (griples, fijadores…) 1 ha 450,00 € 450,00 €

Instalación postes, alambres y 
anclajes

1 Ha 1.500,00 € 1.500,00 €

Planta 

Planta 660 Ud 4,50 € 2.970,00 €

Mano de obra plantar 660 Ud 1,15 € 759,00 €

TOTAL (IVA no incluido)	 11.507,95 €
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COSTE ORIENTATIVO DE PLANTACIÓN EN EJE CENTRAL 
CON PATRÓN MM106 o EM7 CON POSTE INDIVIDUAL

NOMBRE PARCELA EJE CENTRAL

   marco de plantación: 5 x 3

SUPERFICIE HA 1 Terreno 100 x 100 m  
CON POSTE INDIVIDUAL

CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Preparación terreno

Limpieza terreno 1 Ha 150,00 € 150,00 €

Realización de Bancal 0 Ml 2,00 € 0,00 €

Subsolado 1 Ha 600,00 € 600,00 €

Abono 900 Kg 0,50 € 450,00 €

Abonado 1 Ha 60,00 € 60,00 €

Cal 600 Kg 0,36 € 216,00 €

Encalado 1 Ha 60,00 € 60,00 €

Estercolado 40 Tn 25,00 € 1.000,00 €

Pase grada rotativa 1 Ha 180,00 € 180,00 €

Replanteo y marcaje 1 Ha 250,00 € 250,00 €
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CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Estructura

Postes de madera de 2,00 m 0

 

Ud

 

5,45 €

 

0,00 €

 sección 8/10 ó su equivalente en 
hormigón

Postes de madera de 2,00 m 660

 

Ud

 

3,84 €

 

2.534,40 €

 sección 6/8 o su equivalente en 
hormigón.

Alambre triple galvanizado 2,00 – 
3,00 mm 

0 Ml 0,00 € 0,00 €

Anclajes 0 Ud 0,00 € 0,00 €

Utillaje (fijadores…) 1 ha 200,00 € 200,00 €

Instalación postes 1 Ha 990 € 990,00 €

Planta 

Planta 660 Ud 4,50 € 2.970,00 €

Mano de obra plantar 660 Ud 1,15 € 759,00 €

TOTAL (IVA no incluido)	 10.419,00 €



22

COSTE ORIENTATIVO DE PLANTACIÓN EN MURO 
FRUTAL CON PATRÓN MM106 o EM7 Y MARCO DE 
PLANTACION: 4,5 X 3 m

NOMBRE PARCELA MURO FRUTAL

   marco de plantación: 4,5 x 3

SUPERFICIE HA 1 Terreno 100 x 100 m 

CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Preparación terreno

Limpieza terreno 1 Ha 150,00 € 150,00 €

Realización de Bancal 0 Ml 2,00 € 0,00 €

Subsolado 1 Ha 600,00 € 600,00 €

Abono 900 Kg 0,50 € 450,00 €

Abonado 1 Ha 60,00 € 60,00 €

Cal 600 Kg 0,36 € 216,00 €

Encalado 1 Ha 60,00 € 60,00 €

Estercolado 40 Tn 25,00 € 1.000,00 €

Pase grada rotativa 1 Ha 180,00 € 180,00 €

Replanteo y marcaje 1 Ha 300,00 € 300,00 €
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CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Estructura

Postes intermedios de madera 
de 3,5 m 

110

 

Ud

 

14,25 €

 

1.567,50 €

 
sección 10/12 ó su equivalente en 
hormigón

Postes finales de madera de 3,5 m 22

 

Ud

 

18,00 €

 

396,00 €

 sección 12/14 o su equivalente en 
hormigón.

Alambre triple galvanizado 2,00 – 
3,00 mm 

5970 Ml 0,04 € 238,80 €

Anclajes 50 Ud 15,00 € 750,00 €

Utillaje (griples, fijadores…) 1 ha 552,00 € 552,00 €

Instalación postes, alambres y 
anclajes

1 Ha 1.725,00 € 1.725,00 €

Planta 

Planta 740 Ud 4,50 € 3.330,00 €

Mano de obra plantar 740 Ud 1,15 € 851,00 €

TOTAL (IVA no incluido)	 12.426,30 €
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COSTE ORIENTATIVO DE PLANTACIÓN EN VASO CON 
PATRÓN MM106 o EM7 CON TRABAJO EN LINEAS

NOMBRE PARCELA VASO EM7 ó MM106

  marco de plantación: 6 x 5

SUPERFICIE HA 1 Terreno 100 x 100 m trabajo sólo líneas

CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Preparación terreno

Limpieza terreno 1 Ha 150,00 € 150,00 €

Realización de Bancal 0 Ml 2,00 € 0,00 €

Subsolado 1 Ha 350,00 € 350,00 €

Abono 400 Kg 0,50 € 200,00 €

Abonado 1 Ha 30,00 € 30,00 €

Cal 200 Kg 0,36 € 72,00 €

Encalado 1 Ha 30,00 € 30,00 €

Estercolado 15 Tn 25,00 € 375,00 €

Pase grada rotativa 1 Ha 90,00 € 90,00 €

Replanteo y marcaje 1 Ha 200,00 € 200,00 €
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CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Estructura

Postes intermedios de madera 
de 2 m 

0

 

Ud

 

5,45 €

 

0,00 €

 
sección 8/10

Postes finales de madera de 2 m 330

 

Ud

 

3,84 €

 

1.267,20 €

 sección 6/8 

Alambre triple galvanizado 2,00 – 
3,00 mm 

0 Ml 0,04 € 0,00 €

Anclajes 0 Ud 15,00 € 0,00 €

Utillaje (fijadores) 330 ha 0,50 € 165,00 €

Atar árboles 330 Ha 0,50 € 165,00 €

Planta 

Planta 330 Ud 4,50 € 1.485,00 €

Mano de obra plantar 330 Ud 1,15 € 379,50 €

TOTAL (IVA no incluido)	 4.958,70 €
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COSTE ORIENTATIVO DE PLANTACIÓN EN VASO CON 
PATRÓN MM106 o EM7 CON TRABAJO EN TODO EL 
TERRENO

NOMBRE PARCELA VASO EM7 ó MM106

  marco de plantación: 6 x 5

SUPERFICIE HA 1 Terreno 100 x 100 m trabajo todo el te-
rreno

CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Preparación terreno

Limpieza terreno 1 Ha 150,00 € 150,00 €

Realización de Bancal 0 Ml 2,00 € 0,00 €

Subsolado 1 Ha 600,00 € 600,00 €

Abono 400 Kg 0,50 € 200,00 €

Abonado 1 Ha 30,00 € 30,00 €

Cal 200 Kg 0,36 € 72,00 €

Encalado 1 Ha 30,00 € 30,00 €

Estercolado 15 Tn 25,00 € 375,00 €

Pase grada rotativa 1 Ha 180,00 € 180,00 €

Replanteo y marcaje 1 Ha 200,00 € 200,00 €
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CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Estructura

Postes intermedios de madera 
de 2 m 0

 

Ud

 

5,45 €

 

0,00 €

 
sección 8/10

Postes finales de madera de 2 m 330

 

Ud

 

3,84 €

 

1.267,20 €

 sección 6/8 

Alambre triple galvanizado 2,00 – 
3,00 mm 0 Ml 0,04 € 0,00 €

Anclajes 0 Ud 16,00 € 0,00 €

Utillaje (fijadores) 330 ha 0,50 € 165,00 €

Atar árboles 330 Ha 0,50 € 165,00 €

Planta 

Planta 330 Ud 4,50 € 1.485,00 €

Mano de obra plantar 330 Ud 1,15 € 379,50 €

TOTAL (IVA no incluido)	 5.298,70 €
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COSTE ORIENTATIVO DE PRESUPUESTO 
PLANTACIÓN EN VASO CON PATRÓN FRANCO CON 
MARCO DE PLANTACIÓN 7 X 7

NOMBRE PARCELA Vaso FRANCO

  marco de plantación: 7 x 7

SUPERFICIE HA 1 Terreno 100 x 100 m trabajo hoyo

CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Preparación terreno

Limpieza terreno 1 Ha 150,00 € 150,00 €

Realización de Bancal 0 Ml 2,00 € 0,00 €

Subsolado 1 Ha 350,00 € 350,00 €

Abono 300 Kg 0,50 € 150,00 €

Abonado 1 Ha 30,00 € 30,00 €

Cal 200 Kg 0,36 € 72,00 €

Encalado 1 Ha 30,00 € 30,00 €

Estercolado 6 Tn 25,00 € 150,00 €

Pase grada rotativa 0 Ha 90,00 € 0,00 €

Replanteo y marcaje 1 Ha 200,00 € 125,00 €
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CONCEPTO PRECIO PRECIO 
TOTAL

CANTIDAD COSTE / Ud

Estructura

Tutor de madera 200 Ud 2,00 € 400,00 €

Postes finales de madera de 2 m 0

 

Ud

 

3,84 €

 

0,00 €

 sección 6/8 

Alambre triple galvanizado 2,00 – 
3,00 mm 

0 Ml 0,04 € 0,00 €

Anclajes 0 Ud 15,00 € 0,00 €

Utillaje (fijadores) 0 ha 0,50 € 0,00 €

Colocar los tutores 200 Ha 1,00 € 200,00 €

Planta 

Planta 200 Ud 4,50 € 900,00 €

Mano de obra plantar + 
realización hoyo

200 Ud 4,00 € 800,00 €

TOTAL (IVA no incluido)	 3.357,00 €
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COSTE ORIENTATIVO DE  
CERCADO GANADERO Y CINEGÉTICO
Se realiza el cálculo en función de 1 hectárea de 100 x 100 metros: 
400 metros lineales.

CONCEPTO IMPORTE
Metro lineal

IMPORTE
TOTAL Ha

400 m. lineales de cercado 
ganadero de 1,20 m de altura y 
un alambre de espino.

6,00 €/m.l. 2.400,00 €

400 m. lineales de cercado 
cinegético de 2 m de altura y 
dos alambres de espino

16,00 €/m.l. 6.400,00 €

IVA no incluido

MODELO DE TIPO DE COSTES ORIENTATIVOS DE 
UNA PLANTACIÓN DE MANZANA DE SIDRA EN EJE 
CENTRAL CON PATRÓN MM106 o EM7
MANO DE OBRA (HORAS/HECTÁREA)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
y más

Poda con arqueo 
parcial 30 60 80 120 120 100 100

Recolección manual 0 0 20 45 70 138 138

Mantenimiento suelo 10 10 10 10 10 10 10

Tratamiento línea 
manual 30 30 30 30 30 30 30

Tratamientos 
Fitosanitarios 5 5 8 8 10 10 10

Aplicación abonado 6 6 3 3 3 3 3

Total 81 111 151 216 243 291 291
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DESGLOSE DE LOS CONCEPTOS DE MANO DE OBRA 
A PARTIR DEL 7º AÑO 

Poda: 100 hr/ha.

Recolección manual (180 kg/hr): 138 hr/ha.

Corte de hierba (3 pases):  10 hr/ha.

Trat. línea manual (3 pases):  30 hr/ha.

Trat. 2 abonados y 1 encalado:  3 hr/ha.

Trat. Fitosanitario (8 pases):  10 hr/ha.

Materias primas (productos fitosanitarios, abonos y enmiendas)

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 
y más

Fitosanitarios 190 € 190 € 270 € 270 € 360 € 450 € 450 €

Abonos 209 € 209 € 309 € 309 € 309 € 349 € 349 €

Total 399 € 399 € 579 € 549 € 669 € 769 € 769 €
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GASTOS E INGRESOS SIN TENER EN CUENTA LA AMORTIZACIÓN, LA 
COMPRA O ALQUILER DEL SUELO, PRESTAMO Y LA MAQUINARIA

GASTOS E INGRESOS EN UNA PLANTACIÓN DE UNA HECTÁREA  
DE MANZANA DE SIDRA EN EJE CENTRAL CON PATRÓN MM 106 –EM7 

Año Produc. en kg. Ingresos Gastos Flujo de caja

0 0 0 € In: 11.507,95 -11.507,95 €

1 0 0 € 1.412 € -1.412 €

2 0 0 € 1.787 € -1.787 €

3 2.000 520 € 2.467 € -1.947 €

4 4.500 1.170 € 3.249 € -2.079 €

5 9.000 2.340 € 3.707 € -1.367 €

6 20.000 5.200 € 4.407 € 1.873 €

7 25.000 6.500 € 4.407 € 2.094 €

 8.... 25.000 6.500 € 4.407 € 2.094 €

In: Inversión inicial de 11.507,95 €
Manzana kilo: 0,26 €
Hora de trabajo: 12,5 € 

Consultar también el programa diseñado por HAZI para el “cálculo de rentabilidad de 
una plantación de manzanos”:  http://www.hazi.eus/sagardoa

http://www.hazi.eus/sagardoa
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