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2.- Espacios Protegidos Red Natura 2000 

3.- Áreas protegidas por instrumentos internacionales 

Los espacios naturales protegidos se clasifican en las siguientes categorías: 

a) Parques. 

b) Reservas Naturales. 

c) Áreas Marinas Protegidas. 

d) Monumentos Naturales. 

e) Paisajes Protegidos. 

Por su parte, el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, establece en su artículo 13 que los espacios 
naturales protegidos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías: 

a) Parque natural. 

b) Biotopo protegido. 

c) Árbol singular. 

d) Zona o lugar incluido en la Red Europea Natura 2000 (lugares de importancia comunitaria (LIC), 
zonas especiales de conservación (ZEC) y zonas de especial protección para las aves (ZEPA), sin 
perjuicio de coincidir espacialmente, de forma total o parcial, con las categorías anteriores a), b) y 
c). 

De esta manera a la red de espacios naturales protegidos por la legislación básica se añaden los 

biotopos protegidos y los árboles singulares. 

Los espacios protegidos Red Natura 2000 comprenden los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), 
hasta su transformación en Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA). La gestión de estos espacios tiene en cuenta las exigencias 
ecológicas, económicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales. 

De acuerdo al artículo 50 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, tendrán la consideración de áreas 
protegidas por instrumentos internacionales todos aquellos espacios naturales que sean formalmente 

designados de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que 
sea parte España y, en particular, los siguientes: 

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del Atlántico 
del nordeste (OSPAR). 

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), del Convenio 
para la protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo. 

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

A estos espacios se unen las reservas naturales fluviales que constituyen una figura de protección que 
tiene como objetivo preservar aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana y en 
muy buen estado ecológico. Se declaran en cumplimiento del artículo 42 del Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que contempla la 
incorporación obligatoria en los Planes Hidrológicos competencia del Estado de estos espacios que 
merecen ser declarados reserva natural fluvial. 
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En relación a los puntos anteriores, se ha superpuesto el ámbito de actuación con las principales 
figuras de Protección Ambiental de la CAPV, y los resultados obtenidos son los siguientes: 

• No se han detectado Espacios Naturales Protegidos. 

• No se han detectado espacios Red Natura 2000. 

• No se han detectado áreas de interés naturalístico incluidas en las Directrices de Ordenación 

Territorial del País Vasco (DOT). 

• No se han detectado áreas del Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la 
Comunidad Autónoma Vasca. 

• No se han detectado humedales Ramsar. 

• El ámbito de actuación no se incluye dentro del Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV. 

• No se ha detectado ninguna Especie de Flora y Fauna protegida. 

 

5.5. Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

La Red de Corredores Ecológicos de Euskadi surge de la “preocupación por la problemática de pérdida 
de conectividad natural del paisaje, (…) plasmado en el compromiso recogido en el Programa Marco 
Ambiental 2000-2006, dentro de la meta de protección de la Naturaleza y la Biodiversidad, de 
establecer una Red de Corredores Ecológicos para el año 2006”. 

Los principales objetivos de esta red son: 

“Delimitación de una Red de Corredores Ecológicos que permita la movilidad de la fauna sensible a la 
fragmentación del hábitat a escala regional entre los espacios de la Red Natura 2000 a conectar.” 

“Proponer un régimen de uso y medidas de gestión de los elementos que forman la Red de 
Corredores, con fines de conservación y restauración de la permeabilidad territorial que ésta pueda 
proporcionar.” 

Para ello, la Red clasifica los distintos espacios de interés en las siguientes categorías: 

- Espacios núcleo: son los espacios conservados y con amplio número de hábitats y especies de 

interés. Estos espacios son los incluidos dentro de la propuesta de la Red Natura 2000. 

- Corredores de enlace: son bandas de anchura variable que conectan los espacios núcleo. 

- Áreas de enlace: áreas con vegetación boscosa de origen natural, ubicadas en los corredores de 
enlace y que ejercen un espacio de descanso en el recorrido entre espacios núcleo. 

- Áreas de amortiguación: bandas que rodean las anteriores categorías para reducir el efecto 
borde. 

- Tramos fluviales de especial interés conector. Son los LIC-ZEC fluviales y los ríos de interés 
conector por su ubicación geográfica o conservación. 

El ámbito de estudio está dentro de un área de amortiguación relacionada con los corredores 
ecológicos. 

 

5.6. Conectividad Ecológica y Paisajística del Territorio Histórico de Álava. 

El planteamiento adoptado de la red de corredores ecológicos propuesto para el Territorio Histórico de 

Álava parte de cuatro premisas fundamentales: 
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“1. El Territorio Histórico de Álava dispone ya de un sistema de espacios naturales protegidos muy 
estimable, si se tienen en cuenta tanto los espacios aprobados como los propuestos, a saber, los 
espacios incluidos en la Red Natura 2000 y los que lo están en el Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de Álava. 

2. La red de corredores ecológicos debe garantizar la conexión ecológica adecuada no sólo entre 

todos los espacios naturales de Álava, sino también entre ellos y los de todos los territorios 
adyacentes. 

3. El establecimiento de la red de corredores ecológicos no puede limitarse a las zonas que tienen 
ya una buena permeabilidad ecológica, sino que debe incluir también zonas a restaurar, con miras 
a establecer una red ecológica funcional, plenamente homologable a las directrices del Consejo de 
Europa para la Red Ecológica Paneuropea. 

4. El diseño de los corredores ecológicos deberá integrar, por lo tanto, aspectos preventivos y 

correctivos, según los lugares y las circunstancias, y formará parte de una estrategia más amplia, 
transversal, de conectividad ecológica.” 

El proyecto no se engloba dentro de la red de corredores ecológicos de la DFA. 

 

5.7. Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

La elaboración de este catálogo, por parte del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de Gobierno Vasco, surge con el objetivo de cumplir la Meta 3 de la Estrategia Ambiental 

Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). Los objetivos principales de dicho catálogo incluyen la 
difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV, la sensibilización sobre el valor 
de los paisajes, y su importancia sociocultural, ecológica, estructural y económica, la evaluación de la 
calidad de los paisajes, el seguimiento de los cambios y la evolución de los paisajes y la conservación 
y la protección de los paisajes. 

La elaboración de este catálogo, por parte del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de Gobierno Vasco, surge con el objetivo de cumplir la Meta 3 de la Estrategia Ambiental 

Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020). Los objetivos principales de dicho catálogo incluyen la 
difusión de la información sobre el patrimonio paisajístico de la CAPV, la sensibilización sobre el valor 
de los paisajes, y su importancia sociocultural, ecológica, estructural y económica, la evaluación de la 
calidad de los paisajes, el seguimiento de los cambios y la evolución de los paisajes y la conservación 
y la protección de los paisajes. 

La zona de estudio se ubica en dos cuencas. La zona cercana a Leciñana del Camino está en la cuenca 

que lleva ese mismo nombre. El resto, pertenece a la cuenca de Molinilla. Ambas cuencas pertenecen 
a un paisaje Agrícola de secano en dominio fluvial 

El ámbito de estudio no se engloba del Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV ni 
del catálogo del Territorio Histórico de Álava.  

 

5.8. Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del THA 

El Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de Álava identifica y delimita todos los paisajes 

considerados sobresalientes o singulares dentro del territorio alavés, ya sea por la calidad de su 
patrimonio natural, cultural o, más frecuentemente, por la combinación de ambos. 

En el proceso metodológico para la identificación de los paisajes se han aplicado criterios de calidad, 
representatividad, singularidad, integridad y multifuncionalidad. Constituye un instrumento dirigido a 
cualificar, conservar y, en aquellos casos en los que sea preciso, restaurar los paisajes catalogados. 

En este catálogo se distingue entre paisajes singulares y sobresalientes: 
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- Sobresaliente: paisaje de belleza y calidad claramente destacables. Normalmente precisa 
medidas de conservación, sean pasivas o activas. 

- Singular: Paisaje único, excepcional, aunque no necesariamente bello. Normalmente precisa 
medidas de restauración y revalorización, y contienen elementos del patrimonio histórico. 

En el Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de Álava quedan recogidas 62 unidades: 6 

paisajes singulares y 56 paisajes sobresalientes, que suponen el 57% de la superficie del Territorio 
Histórico de Álava. El 71% de los paisajes catalogados son Montes de Utilidad Pública. 

Dentro del ámbito de estudio no se encuentran ningún paisaje sobresaliente y singular del THA. 

 

 

5.9. Patrimonio histórico, artístico y cultura 

Se ha consultado el Patrimonio de la Diputación Foral de Álava y también se ha consultado la 

información y la geolocalización de los elementos integrantes del patrimonio cultural vasco, con 
información disponible en Geouskadi, tanto en lo referente al patrimonio construido como al 
patrimonio arqueológico.  

En la zona o en los alrededores de la zona de proyecto no se ha detectado ningún elemento 
perteneciente al Patrimonio histórico, artístico y cultural, a una distancia menor de 250 metros. 

Ver plano Patrimonio cultural y arqueológico. 

 

 

5.10. Riesgos ambientales 

Riesgo sísmico 

El País Vasco se puede considerar como una zona de actividad sísmica baja. La actualización del Mapa 
de Peligrosidad Sísmica de España en el año 2003 llevo a modificar la Directriz Básica de Protección 
Civil ante el Riesgo Sísmico adaptándola al nuevo Mapa de Peligrosidad. En dicha actualización se 
introducen nuevas áreas de peligrosidad sísmica en las provincias de Araba y Gipuzkoa de la 

Comunidad Autónoma Vasca. Y, de acuerdo con dicha Directriz Básica modificada, se ha elaborado el 
Plan de Emergencia ante Riesgo Sísmico. 

De dicho Plan se concluye que no existe ninguna zona en el País Vasco con intensidades iguales o 
superiores a VII, por lo que, no existen municipios obligados a realizar Plan de Emergencia Sísmico. 
Los municipios con peligrosidad igual o superior a VI están limitados a los más orientales de la 
Comunidad Autónoma que, en este caso, estarían en la necesidad de realizar estudios más detallados 

a nivel municipal, tales como estudios de vulnerabilidad o catalogación de edificios singulares o de 
especial importancia.  

Para el caso del municipio de Lantarón, el riesgo sísmico se ha clasificado como de nivel V.  

Riesgo de transporte de mercancías peligrosas 

No hay ninguna línea de FFCC en la zona, y la carretera que une Leciñana del Camino con Molinilla (A-
4322) no está entre las carreteras catalogadas con riesgo. 

Suelos potencialmente contaminados 

No se han detectado. 
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Incendios forestales  

El ámbito en general no presenta un riesgo de incendio destacado. 

 

5.11. Aspectos Socioeconómicos 

En el año 2021 la población del municipio de Lantarón era de 962 habitantes, con una densidad de 

población muy baja, de 14,2 habitantes por km2. La superficie del municipio es de 6.772 Ha.  

Tan sólo un 13,41% de la población de Lantarón son menores de 19 años, un 60,81% tienen entre 20 
y 64 años y el restante, un 25,78% superan los 65 años, que sigue la tendencia de envejecimiento de 
la población como el resto de la CAPV siendo menos porcentaje los menores que los mayores. 

 

Pirámide de edad del municipio de Lantarón en el año 2017. Fuente: Eustat 

Actividad Económica 

La tasa de paro de Lantarón para el año 2020 era del 10,9% 

Si nos fijamos en las actividades económicas, para el año 2019 en Lantarón se distribuye de la 
siguiente manera: 

• Industria: 78,5% 
• Servicios: 11,5% 
• Construcción: 0,6% 
• Sector primario: 3,1 % 

 

Así, se concluye que la industria es el sector mayoritario del total de las actividades que se desarrollan 
en el municipio de Lantarón 

El PIB de Lantarón para el año 2019 se sitúa en 233, que es más que el doble de la media de Euskadi 
que es de 100. 

 

5.12. Efectos previsibles sobre planes sectoriales y territoriales concurrentes 

- El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central 

El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava Central (en adelante PTP), fue aprobado 

definitivamente en el Decreto 277/2004 de 28 de diciembre de 2004.  

En el año 2018 se realizó la 1ª Modificación del PTP “DECRETO 145/2018, de 9 de octubre, por el que 
se aprueba definitivamente la modificación del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Álava 
Central, para posibilitar la construcción de la Terminal Logística Intermodal de Jundiz-Víllodas”. 
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El PTP es el máximo instrumento de ordenación territorial en este Área Funcional y constituye la 
referencia para el planeamiento urbanístico general de los municipios incluidos en la misma. 

No se han detectado incompatibilidades con el Proyecto. 

- Plan Territorial Sectorial Agroforestal 

El P.T.S. Agroforestal de la CAPV aprobado definitivamente por Decreto 177/2014, de 16 de 

septiembre, se centra en la regulación de los usos agrarios y forestales en el Suelo No Urbanizable 
(SNU), y su ámbito de ordenación abarca la totalidad de la CAPV, excluidas las áreas urbanas 
preexistentes, entendiéndose como tales aquellas áreas que a la fecha de su aprobación definitiva 
estén clasificadas por el planeamiento general municipal como suelo urbano, urbanizable o apto para 
urbanizar.  

No se han detectado incompatibilidades con el Proyecto. 
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1. Acciones del proyecto potencialmente impactantes 

A partir de la información recopilada tras el análisis del Proyecto se obtienen las distintas acciones del 
mismo que potencialmente producirán impactos sobre el medio analizado. 

Resulta necesario considerar, en la fase de construcción y en la de explotación, tanto las acciones 
directas como las derivadas, que se ocasionarán con la ejecución del Proyecto y las que tengan lugar 
fuera del límite estricto de su emplazamiento, derivadas de acciones tales como construcción de 
accesos, ubicación de instalaciones auxiliares, etc. 

A tenor de lo indicado, las acciones asociadas a la construcción del proyecto susceptibles de provocar 
afecciones en el medio ambiente son las siguientes:  

- Fase de obras:  

Despeje y desbroce.  

Ejecución de zanjas para las canalizaciones de conexión.  

Empleo y trasiego de maquinaria.  

- Fase de explotación:  

No se esperan impactos destacados, salvo los que se producirán durante el mantenimiento de la 
instalación En cualquier caso los impactos esperados se estiman de muy baja intensidad. 

 

6.2. Elementos del medio susceptibles de ser impactados 

A continuación se presenta la relación de los componentes ambientales que se consideran receptores 
de los impactos derivados de la ejecución del Proyecto, deducida a partir de la información recopilada 

en el inventario, las visitas al lugar donde se prevé desarrollar el Proyecto y la consulta a expertos en 
cada área concreta. 

Se pretende identificar el conjunto de elementos ambientales que, a priori, pueden ser 

substancialmente alterados por las acciones del Proyecto, así como sus correspondientes indicadores 
ambientales. 

A continuación se relacionan los elementos o propiedades susceptibles de ser afectados por la 
actuación prevista, en la fase de obras y la de explotación: 

Geología y geomorfología: 

Modificación de la geomorfología del ámbito. 

Edafología: 

Características edáficas. 

Atmósfera 

Calidad del aire. 

Niveles sonoros. 

Vegetación y HIC 

Hábitats de interés comunitario. 
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Fauna 

Hábitats faunísticos. 

Fauna de especial interés y zonas de distribución preferente. 

Paisaje 

Afección al paisaje.  

Medio socioeconómico 

Calidad de vida de la población cercana (molestias). 

Mejora en la red de abastecimiento del núcleo de Leciñana del Camino. 
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6.3. Matriz de identificación de Impactos 

A continuación se presenta una matriz de impactos, donde se reflejan los mismos en las principales acciones susceptibles de producir impactos del Proyecto durante la fase de construcción y explotación. 

 

 
Geología y Geomorfología Atmósfera Flora y HIC Fauna Paisaje 

Cambio 

Climático 
Socioeconomía 

Modificación del relieves y 

formas 

Nivel 

sonoro 

Calidad del 

aire 

Eliminación de la Vegetación actual 

(HIC) 

Molestias Especies de 

Interés 

Mortalidad 

directa 

Afección al 

Paisaje 
Clima Calidad vida población (molestias) 

F
A
S
E
 D

E
 C

O
N

S
T
R
U

C
C

IÓ
N

 

DESBROCE DE VEGETACIÓN - - - - - - -   

MOVIMIENTOS DE TIERRAS (ZANJAS) - - - - - - -  - 

TRANSPORTE DE MATERIALES Y TRÁFICO DE 

MAQUINARIA 
- - - - - - -  - 

INSTALACIONES AUXILIARES Y ACOPIOS 

TEMPORALES 
- - - - - -    

ZONAS DE PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS - - - -      

LABORES DE RESTAURACIÓN - - - + + + + +  

CONSUMO DE RECURSOS Y DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 
        + 

 
Paisaje Socioeconomía 

Entorno Mejora y eficiencia en el sistema de abastecimiento 

F
A
S
E
 D

E
 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO (MEJORA ABASTECIMIENTO) + + 

Impactos positivos 

Impactos negativos 

Impactos positivos 

Impactos negativos 
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6.4. Determinación y valoración de los impactos 

El análisis de afecciones se realiza individualmente para cada uno de los agentes sobre los cuales 
puede incidir el proyecto. De este modo, se valora la calidad actual de cada uno de estos agentes, las 
acciones del proyecto y la magnitud de las mismas. 

Una vez analizadas las características del proyecto y las del medio actual susceptibles de sufrir 
alteraciones de algún tipo, se procede a identificar, caracterizar y valorar los impactos ambientales 
que se prevén, tanto en la fase de construcción del proyecto, como de explotación, en base a los 
siguientes criterios: 

- Intensidad (IN): Se refiere al grado de afección de un impacto concreto sobre un determinado 
factor. Cualitativamente se han establecido cinco clases: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. 

- Naturaleza (N): Muestra si el impacto es positivo, negativo o indeterminado. 

- Extensión (EX): En los casos en los que es posible cuantificarla, se tiene en cuenta la superficie 
espacial afectada por un determinado impacto. 

- Persistencia (PE): Escala temporal en la que actúa un determinado impacto. Se establecen 
cualitativamente dos clases: Temporal y Permanente. 

- Recuperabilidad (RC): Tiene en cuenta la posibilidad de que la alteración producida pueda 
eliminarse, minimizar o compensar, bien por acción natural, bien mediante la aplicación de 
medidas correctoras. Se consideran dos clases cualitativas: Recuperable e Irrecuperable. 

- Reversibilidad (RV): Hace referencia a la capacidad del medio de absorber a medio plazo y sin 
intervención del hombre el efecto producido por una acción determinada mediante procesos 
naturales de sucesión ecológica o mecanismos de autodepuración. Se consideran las clases: 
reversibilidad inmediata, alta (corto plazo), medio plazo, parcial (largo plazo) e irreversible. 

- Sinergia (SI): Hace referencia a la acción conjunta de dos o más impactos, en la que el impacto 
total es superior al de la suma de los impactos parciales. Se distinguen No Sinérgico y Sinérgico. 

- Acumulación (AC): Hace referencia al incremento progresivo de la manifestación del efecto 
cuando persiste de forma reiterada la acción que lo genera. Se diferencian entre Simple y 
Acumulativo. 

- Efecto (EF): Hace referencia al grado de relación causa-efecto y a la repercusión de la acción que 
esta sea directo, si deriva primariamente de la misma, o indirecta, cuando su manifestación no es 
consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto intermedio que deriva 
del inicial. Se corresponde con las clases: Directo e Indirecto. 

- Momento (MO): Muestra la manifestación temporal del impacto. Se divide en inmediato, medio 
plazo y largo plazo. 

- Periodicidad (PR): Muestra la recurrencia del impacto en el medio. Puede ser irregular, periódica 
o continua. 

En función de las características específicas de cada uno de los impactos, los criterios anteriormente 
definidos se valorarán como sigue a continuación. 
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Cuantificación para la valoración de impactos 

PARÁMETRO VALOR CLASIFICACIÓN IMPACTO 

NATURALEZA (N) 

+ Positivo  

- Negativo  

INTENSIDAD (IN) 

1 Baja Afección mínima. 

2 Media  

4 Alta  

8 Muy Alta  

12 Total Destrucción casi total del factor. 

EXTENSIÓN (EX) 

1 Puntual Efecto muy localizado. 

2 Parcial Incidencia apreciable en el medio. 

4 Extensa Afecta a una gran parte del medio. 

8 Total Generalizado en todo el entorno. 

MOMENTO (MO) 

1 A largo plazo El efecto tarda más de 5 años en manifestarse. 

2 A medio plazo Se manifiesta en términos de 1 a 5 años. 

4 Inmediato Se manifiesta en términos de 1 año. 

PERSISTENCIA (PE) 

1 Fugaz Duración menor de 1 año. 

2 Temporal Duración entre 1 y 10 años. 

4 Permanente Duración mayor de 10 años. 

REVERSIBILIDAD 

(RV) 

1 Corto Plazo Retorno a las condiciones iniciales en menos de 1 año. 

2 Medio Plazo 
Retorno a las condiciones iniciales en un período entre 1 y 10 

años. 

4 Irreversible 
Imposibilidad de retornar por medios naturales a las condiciones 

naturales, o hacerlo en un período de tiempo mayor de 10 años. 

SINERGIA (SI) 

1 Sin Sinergismo 
Cuando una acción actuando sobre un factor no incide en otras 

acciones que actúan sobre un mismo factor. 

2 Sinérgico Presenta un sinergismo moderado. 

4 Muy Sinérgico Altamente sinérgico. 

ACUMULACIÓN (AC) 

1 Simple 

Es un impacto que se manifiesta sobre un único componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin 
consecuencia en la inducción de nuevos efectos, ni en su 

acumulación, ni en sinergismos. 

4 Acumulativo 

Es el efecto que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor incrementa progresivamente su gravedad al carecer el 

medio de mecanismos de eliminación con efectividad temporal 

similar a la del incremento de la acción causante del impacto. 

EFECTO (EF) 1 Indirecto 
Su manifestación no es directa de la acción, sino que tiene lugar 

a partir de un efecto primario. 
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PARÁMETRO VALOR CLASIFICACIÓN IMPACTO 

4 Directo 
Su efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor 

ambiental. 

PERIODICIDAD (PR) 

1 Irregular El efecto se manifiesta de forma impredecible. 

2 Periódica El efecto se manifiesta de manera cíclica o recurrente. 

4 Continua El efecto se manifiesta de manera constante en el tiempo. 

RECUPERABILIDAD 

(RC) 

1 Inmediata El efecto puede recuperarse en menos de 1 año. 

2 A medio plazo El efecto puede recuperarse en un período entre 1 y 5 años. 

4 Mitigable El efecto puede recuperarse parcialmente. 

8 Irrecuperable 
Alteración imposible de recuperar, tanto por la acción natural 

como por la humana. 

Fuente: CABERO, Valentín. El hombre y medio ambiente: Evaluación del impacto ambiental como instrumento para el       

Desarrollo Sostenible. España: Ediciones Universidad de Salamanca, 2010. p 189. Tabla Elaboración propia. 

 

Una vez caracterizados, se procederá al cálculo de la Importancia del Impacto (I) con la ayuda de la 
siguiente fórmula: 

I = (3·IN) + (2·EX) + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RC 

El valor final tomará valores positivos o negativos en función de la naturaleza del impacto definida en 
la caracterización.  

La importancia del impacto determina su valoración final, según se incluya en los rangos de la 

siguiente tabla: 

IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS 

I < 25 BENEFICIOSO BAJO I < 25 COMPATIBLE 

I = 25 BENEFICIOSO BAJO-MEDIO I = 25 COMPATIBLE-MODERADO 

25 < I < 50 BENEFICIOSO MEDIO 25 < I < 50 MODERADO 

I = 50 BENEFICIOSO MEDIO-ALTO I = 50 MODERADO-SEVERO 

50 < I < 75 BENEFICIOSO ALTO 50 < I < 75 SEVERO 

I = 75 
BENEFICIOSO ALTO-MUY 

ALTO 
I = 75 SEVERO-CRÍTICO 

I > 75 BENEFICIOSO MUY ALTO I > 75 CRÍTICO 

Valoración final del impacto. Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.1. Impactos sobre el clima y el cambio climático 

Durante la fase preoperacional y durante la fase de obras, las afecciones sobre el clima y el 
cambio climático junto con sus efectos derivados van a ser prácticamente inapreciables. La entidad del 
proyecto impide que su realización se refleje en un cambio sobre el clima y cambio climático.  
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Los impactos durante se caracterizan como: 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC): Acumulativo 4 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 23 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 

En la fase de explotación, el impacto se considera inexistente, al tratarse de una actuación de 
dimensiones reducidas, y que su influencia sobre el clima y cambio climático será prácticamente igual 
que en la situación inicial.  

 

6.4.2. Impactos sobre la calidad del aire 

Las diferentes labores durante la fase preoperacional y, sobre todo, en la fase de obras (empleo 
de maquinaria, movimientos de tierras, tránsito de vehículos, transporte de material, etc) serán los 
causantes de la liberación de partículas a la atmósfera, con la consiguiente contaminación. Además, 
las malas ubicaciones de las zonas de acopio pueden producir, que se liberen partículas, empeorando 
la calidad del aire y formando lechos de polvo en cunetas y vegetación cercana. 

Conviene tomar las medidas oportunas para minimizar estas molestias (limitación de la velocidad de 
camiones, limpieza y/o riego de superficies de tránsito de maquinaria, etc.) y, en general, asegurarse 

de que la obra se desarrolla de acuerdo al manual de buenas prácticas ambientales y en base a las 

medidas correctoras y protectoras del presente documento.  

La cantidad de partículas en suspensión movilizada dependerá de la cantidad de superficie afectada, 
del correcto almacenamiento de los materiales y de la climatología, especialmente de la fuerza del 
viento y de las precipitaciones y humedad del suelo. 

Ninguna de las acciones presenta una especial relevancia en cuanto a la calidad y composición 

atmosférica, ya que su duración en el tiempo es limitada. 

Se trata de un impacto reversible al finalizar la acción que lo ocasiona, además de ser fácilmente 
recuperable (con la planificación de riegos y el correcto acopio de materiales). 

También es un impacto limitado a la fase de obras y a las jornadas laborales, lo que hace que se trate 
de un impacto temporal e irregular. 
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Teniendo en cuenta las características de la actuación y la posibilidad de aplicar medidas correctoras, 

se caracteriza el impacto en fase de obras como  

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC): Acumulativo 4 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 23 

  COMPATIBLE 

 

Durante la fase de funcionamiento no se prevé un incremento de la contaminación atmosférica, 
dado que las condiciones existentes serán prácticamente iguales a las iniciales. El impacto se valora 
como no significativo. 

 

6.4.3. Impactos sobre la calidad sonora del entorno 

Durante la fase preoperacional y, sobre todo, en la fase de obras, las operaciones asociadas a la 
obra, podrían generar niveles de ruido excesivos. Los efectos por incremento de la Presión Sonora en 
fase de obras serán puntuales y temporales, limitados en el tiempo. Conviene tomar las medidas 
oportunas para minimizar estas molestias (horario de trabajo diurno, limitación de velocidad de 
vehículos de obra, utilización de maquinaria a adecuada, etc.) y, en general, asegurarse de que la 
obra se desarrolla de acuerdo al manual de buenas prácticas ambientales. 

En la zona de obras se prevén las siguientes actividades que pueden generar impactos por ruido: 

- Ruido generado por la maquinaria de obras. 

- Maquinaria específica. 

- Funcionamiento de maquinaria asociada: compresor, grupos electrógenos, etc. 

- Carga y descarga de materiales de obra. 

- Movimiento de tierras. 

- Excavación y relleno de zanjas. 

- Otras actividades de construcción. 

- Tránsito de vehículos y maquinaria de obra. 

Estas actividades pueden generar niveles acústicos que ocasionen molestias a la población cercana así 
como a la fauna presente en la zona.  

El incremento en los niveles sonoros, esencialmente diurnos, durante la fase de construcción, puede 
ser importante puntualmente (fuerte intensidad) pero en todo caso de carácter temporal, limitado a la 

duración de la fase de construcción. 
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Los momentos de alta intensidad sonora se intercalarán con momentos de niveles admisibles y 

periodos de cese de actividad por lo que los niveles sonoros equivalentes producidos en las 
proximidades de la zona de obras tendrán magnitudes tolerables, en general, compatibles con los 
límites normalmente considerados como máximos admisibles en horario diurno en zonas urbanas, en 

las que existe tránsito normal de vehículos. El impacto se caracteriza como: 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Media 2 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 23 

  COMPATIBLE 

 

En la fase de funcionamiento del Proyecto, la calidad sonora volverá a ser la inicial, y el impacto se 

valora como No Significativo. 

 

6.4.4. Impactos sobre la movilidad y tráfico rodado 

Durante la fase preoperacional y especialmente en la fase de obras se producirán molestias por el 
incremento de los vehículos y maquinaria de obra un buen Plan de Obra y comunicación, la afección 
se puede controlar correctamente. 

Dada la magnitud de la obra el impacto se clasifica como: 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC): Acumulativo 4 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 23 

  COMPATIBLE 

 

Durante la fase de funcionamiento, se producirán desplazamientos puntuales a la zona de proyecto 

para tareas de mantenimiento y gestión de las redes. Dada que los desplazamientos se realizarán de 

manera puntual, el impacto se considera No significativo. 
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6.4.5. Impactos sobre la geología y geomorfología 

Las actuaciones derivadas del Proyecto que más influencia tienen sobre la geomorfología son las que 
se llevan a cabo dentro del propio ámbito de actuación, como son: las excavaciones y el propio 
proyecto constructivo. 

Conforme a lo mencionado, las intervenciones sobre el terreno original se consideran de poca entidad 
de manera que el efecto neto sobre este factor no se considera elevado. 

Durante la fase de obras se ha considerado que la afección sobre la geología y geomorfología del 
terreno como Compatible. 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Media 2 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Irreversible 4 

SINERGIA (SI): Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 26 

  COMPATIBLE 

 

Durante el funcionamiento no se esperan impactos significativos, debido a las características del 
proyecto. 

 

6.4.6. Impactos sobre la edafología 

Durante la fase preoperacional se producirá la ocupación transitoria de una zona para la instalación 

del acopio de materiales, contenedores de residuos, caseta de obras y vestuarios para los 
trabajadores. También se producirá una ocupación temporal, para la ejecución de la conexión de las 
nuevas tuberías. 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sin sinergismo 1 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 19 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

Durante la fase de obras, las actuaciones de desbroce de la vegetación y los movimientos de tierras 
que se lleven a cabo conllevará a que las partículas de suelo se encuentren más sueltas, sin la 
retención que antes les ofrecían las plantas y el resto de la vegetación eliminada, por lo que el riesgo 
de erosión de suelo durante esta fase se incrementará.  

En relación al balance de tierras vegetales se presupone que la tierra vegetal extraída se volverá a 
utilizar. 

El impacto durante la fase de obras sobre el medio edáfico ha sido valorado como sigue: 
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NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sin sinergismo 1 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 19 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 

6.4.7. Impactos sobre las aguas subterráneas 

Durante la fase preoperacional no se han detectado impactos destacables sobre las aguas 
subterráneas. 

El ámbito en estudio se ubica en una zona de vulnerabilidad de acuíferos muy baja. Por ello, es posible 
que determinadas actuaciones o incidentes ocurridos durante la fase de obras puedan contaminar de 
manera directa o indirecta las aguas subterráneas. El impacto ha sido valorado de la siguiente 

manera: 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Corto Plazo 1 

SINERGIA (SI): Sin sinergismo 1 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 19 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO: COMPATIBLE 

 

Durante la fase de explotación, no se esperan impactos sobre las aguas subterráneas. 

 

6.4.8. Afección sobre la cubierta vegetal y HIC 

Antes del inicio de las obras, en la fase preoperacional, se llevará a cabo una exploración del 
terreno en busca de especies exóticas invasoras, así como el marcaje selectivo de la vegetación a 
conservar. Si se detectara la presencia de dichas especies en la zona de actuación se procederá a 
erradicarlas conforme a los criterios de eliminación en función de las especies presentes. En la fase de 

redacción del presente documento no se ha detectado ninguna especie invasora. 

En la fase de obras se eliminará la vegetación actual en el ámbito del proyecto correspondiente a la 
servidumbre final. La mayor parte se corresponde con pastos xerófilo de Brachypodium retusum.  

Por otro lado la liberación de partículas a la atmósfera durante la fase de obras y su posterior 
deposición en las hojas puede afectar a la capacidad fotosintética del estrato de vegetación existente 
en las proximidades de la actuación cercana a las riberas del río Las Huertas. La manifestación de esta 
afección está relacionada con las condiciones climatológicas existentes durante la fase de obras 

(condiciones de estabilidad atmosférica, largo periodo sin lluvias, etc.).  
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Este impacto se puede decir que es temporal, puesto que será sustituida por otra vegetación; directo 

(con incidencia inmediata) y acumulativo, ya que hablaríamos de un impacto más grave cuanto más 
tiempo permanezca el terreno desprovisto de cubierta vegetal. Su afección dejará de existir una vez 
repuesta la cubierta vegetal.  

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Media 2 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Medio plazo 2 

SINERGIA (SI): Muy sinérgico 4 ACUMULACIÓN (AC): Acumulativo 4 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 29 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO: MODERADO 

 
6.4.9. Impactos sobre la fauna 

Las afecciones que se pueden dar a la comunidad faunística que habita en el entorno de actuación son 

molestias generales derivadas de las actuaciones en obra: ruidos, paso de maquinaria, así como las 
derivadas por la ocupación del suelo (afección a microfauna) y a la producción de residuos. 

El desarrollo de las obras podrá generar molestias a las especies que viven en el entorno de las 
mismas debido sobre todo a la generación de ruidos en la fase de obras (tránsito de vehículos, ruido 
procedente de la maquinaria durante las actuaciones de movimiento de tierras, etc.  

Durante la fase de obras se dará un incremento en el tránsito de vehículos, por lo que pudiera tener 
lugar algún atropello accidental de la fauna del lugar, especialmente de aquella que presente una 

escasa movilidad o falta de reacción. Convendrá reducir la velocidad de los vehículos en la zona de 
acceso a las obras para tratar de evitar que se produzcan atropellos accidentales. Si los trabajadores 
detectaran el riesgo de impactar de forma directa sobre algún animal deberán tomar las precauciones 

necesarias para evitarlo, como trasladar a una zona segura aquellos individuos que, por su escasa 
movilidad pudieran ser impactados.  

Se considera un impacto moderado, puesto que son afecciones que pueden causar ciertas molestias, 

pero no tienen por qué afectar a la supervivencia de la fauna existente. Es un impacto directo y 
temporal, que remitirá totalmente una vez finalicen las obras, su afección es en áreas de paso de 
maquinaria y se recuperará la situación inicial una vez finalizadas las obras. 

También existe la posibilidad de que se puedan producir vertidos accidentales como consecuencia de 
accidentes o incidentes relacionados con la maquinaria y vehículos de obra, pudiendo lo anterior 
afectar a la ictiofauna del río Las Huertas y a la fauna del lugar.  

Del mismo modo, la presencia de plásticos y otros residuos de obra fuera de las zonas destinadas al 

efecto pueden ejercer efectos negativos sobre la fauna.  

En todo caso, se deberán seguir unas buenas prácticas ambientales durante el periodo de obras para 
minimizar los anteriores riesgos.  

Este impacto se ha caracterizado como: 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Temporal 2 REVERSIBILIDAD (RV): Medio plazo 2 

SINERGIA (SI): Sinérgico 2 ACUMULACIÓN (AC): Acumulativo 4 
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EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Mitigable 4 IMPORTANCIA (I): - 28 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO: MODERADO 

 

Durante la fase de explotación, no se esperan cambios al respecto. 

 

6.4.10. Impactos sobre el paisaje 

Durante la fase preoperacional y durante la fase de obras se causará cierto impacto debido a la 
presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares y a los movimientos de tierra, los cuales interferirán 
con los valores estéticos del lugar.  

Estas acciones deterioran la calidad intrínseca del paisaje, por provocar un efecto de elementos 
desagregados y desordenados sobre el fondo escénico, además de originar un contraste cromático por 
los acopios de materiales y los propios colores de la maquinaria. 

No obstante, en el caso del presente proyecto, se considera un impacto totalmente compatible. Será 
necesario jalonar adecuadamente la zona de obras para evitar afecciones indirectas al entorno. 

Se tratará de minimizar la afección al paisaje acotando la zona de obras para minimizar los impactos 
sobre este elemento. 

NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Medio plazo 2 

SINERGIA (SI): Sin sinergismo 1 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 20 

  COMPATIBLE 

 

Durante la fase de funcionamiento, la restauración ambiental final, mejorará la calidad visual del 
ámbito. Del mismo modo, la supervisión de la restauración ambiental una vez ésta llevada a cabo se 
considera un impacto positivo, ya que contribuirá al buen mantenimiento de la restauración.  

 

6.4.11. Afección a hábitat humano 

Durante la fase de construcción los impactos al hábitat humano serán temporales, concretamente 
mientras duren las obras.  

Los impactos producidos sobre los usuarios serán de carácter puntual y localizado, y además de estar 
asociados a la duración de la fase de obras, se han establecido medidas correctoras para reducirlos. 
Por ello se establece que el impacto es compatible. 
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NATURALEZA: Negativo - INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Fugaz 1 REVERSIBILIDAD (RV): Medio plazo 2 

SINERGIA (SI): Sin sinergismo 1 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Irregular 1 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): - 20 

  COMPATIBLE 

 

Una vez hayan terminada las obras de construcción los impactos ambientales en el entorno de 
actuación se considera positivo al mejorar y optimizar parte del abastecimiento del municipio de 

Lantarón y más concretamente al núcleo de Leciñana del Camino y cumplir el Plan Director de 
Abastecimiento y Saneamiento del Territorio Histórico de Álava. 

NATURALEZA: Positivo + INTENSIDAD (IN): Baja 1 

EXTENSIÓN (EX): Puntual 1 MOMENTO (MO): Inmediato 4 

PERSISTENCIA (PE): Permanente 4 REVERSIBILIDAD (RV): Medio plazo 2 

SINERGIA (SI): Sin sinergismo 1 ACUMULACIÓN (AC): Simple 1 

EFECTO (EF): Directo 4 PERIODICIDAD (PR): Continua 4 

RECUPERABILIDAD (RC): Inmediata 1 IMPORTANCIA (I): + 26 

  BENEFICIOSO MEDIO 

 

6.4.12. Afección al Patrimonio Cultural 

Una vez consultada y analizada la información al respecto no se espera ninguna afección sobre el 
Patrimonio Cultural. Se considera el impacto como compatible. 

 

6.4.13. Resumen de la valoración de impactos detectados 

F
A
C

T
O

R
E
S
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-23 Compatible -23 Compatible  
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Generación partículas 
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Generación de ruido. 
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Aumento del tráfico rodado. 
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-29 Moderado 

Afección a la vegetación 

+ 31 Beneficioso medio. 

Seguimiento de la 

restauración ambiental 

llevada a cabo. 
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-28 Moderado. 

Atropellos accidentales. 
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-20 Compatible. 

Impactos en el paisaje debido a la 

presencia de maquinaria y las 

instalaciones de obra. 

-20 Compatible. 

Impactos en el paisaje 

debido a los movimientos de 

tierras y actuaciones de 

obra. 

+ 26 Beneficioso medio. 

Supervisión de la 

restauración ambiental. 
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-20 Compatible. 

Cortes de tráfico, afección a 

servicios, molestias, etc. 

+ 26 Beneficioso medio. 

Mejora en el sistema de 

abastecimiento. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

7.1. Fase Preoperacional 

Todas las medidas protectoras y correctoras generales siguientes serán de aplicación durante la fase 
preoperacional del proyecto: 

Se contarán con los diferentes informes preceptivos de las diferentes administraciones (Cultura, 
Servicio de Patrimonio Natural de la DFA, URA, etc.). 

Se cumplirán todos los condicionantes derivados de Planes y Planeamiento de rango superior de la 
CAPV, así como la legislación sectorial vigente. 

Con carácter previo a la ejecución de cualquier actuación que pueda afectar a caminos rurales 
se deberá solicitar el correspondiente informe técnico al Servicio de Desarrollo Agrario de la 
DFA. 

Durante la fase preoperacional y, antes del comienzo de las obras, se deberá realizar una 
exploración del terreno con el objeto de detectar posibles especies que habitan en el entorno de la 
obra, que pudieran verse afectados por el desarrollo de las mismas y que, por su escasa movilidad, no 
tengan oportunidad de trasladarse a otra zona.  

Del mismo modo, se deberá realizar una exploración inicial del terreno, con el objeto de detectar la 
presencia de especies exóticas invasoras o autóctonas. Para ello, deberá estar presente a pie de 
obra un especialista en fauna y botánica. Si se localizan especies invasoras se avisará a la Diputación 

Foral de Álava para establecer las acciones más oportunas en cada caso. 

Se redactará un Plan de Obra, donde se recogerán las distintas fases del Proyecto, así como un 
Manual de buenas prácticas ambientales para su utilización por el personal de obra.  

La Contrata, antes del inicio de las obras elaborará un plan de accesos y afecciones al 
tráfico y población que deberá ser aprobado por la DO. 

Se procederá a la delimitación de la superficie que va a ser afectada, con el objeto de evitar la 

afección a terrenos que no estén contemplados dentro del Proyecto. De igual modo, se deberán 
delimitar zonas específicas para las obras y el parque de maquinaria, así como para los posibles 
acopios de tierra vegetal. 

 

7.2. Fase de obras 

Todas las medidas protectoras y correctoras siguientes serán de aplicación durante la fase de obras: 

7.2.1. Medidas propuestas para minimizar el impacto sobre el clima/cambio climático 

Realizar un buen Plan de Buenas Prácticas ambientales, ayudará a minimizar todos los impactos 
generados por el Proyecto y sobre el cambio climático. 

Mantener un buen estado técnico de funcionamiento del parque de maquinaria disponible 
para ejecutar los diferentes trabajos, para reducir así en la mayor medida posible el escape de gases, 

derrame y consumos innecesarios de combustibles y lubricantes, así como la generación de ruidos 
innecesario. 

Incorporar criterios ambientales en el aprovisionamiento eligiendo materiales, productos y 

proveedores con certificación ambiental.  

Utilizar productos de limpieza, fitosanitarios, etc., con etiqueta ecológica europea y utilizar 
siempre la cantidad recomendada por el fabricante. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Limitar el consumo de papel, reutilizar el papel que se genera, utilizar papel y cartón reciclado, si 

es posible imprimir las dos caras y archivar en digital. Usar la comunicación electrónica. 

Promover la reutilización de materiales de obra. 

Lograr la máxima compensación de tierras posible en el conjunto de la actuación. El objetivo 

medioambiental es tener que llevar a vertedero el menor número de tierras posible.  

 

7.2.2. Medidas propuestas para minimizar el impacto sobre la geología y geomorfología 

Seguimiento del Plan de Excavación del Proyecto y de todas sus medidas correctoras y 
protectoras, así como el Plan de obra. 

Las obras, así como el conjunto de operaciones auxiliares que impliquen ocupación del suelo se 
desarrollarán en el área mínima imprescindible para la ejecución de las obras. Las labores de tala y 

desbroces necesarias, la apertura de accesos de obra y las áreas de instalación del contratista, 
incluidos el parque de maquinaria, las casetas de obra, el área de almacenamiento temporal de 
materiales de obra, zonas de acopios temporales de tierra vegetal y de residuos, se proyectarán en 
base a criterios de mínima afección ambiental y concretamente evitando la afección a las 
masas de vegetación autóctona. 

La gestión de los materiales sobrantes se deberá hacer de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de 
julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas. En el supuesto que los residuos se 

destinen finalmente a depósito en vertedero o relleno, dicha gestión se ajustará a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero y en el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos, y en concreto su Anexo I. 

Se deberá reducir en lo posible la magnitud de los movimientos de tierra a realizar. 

 

7.2.3. Medidas propuestas para minimizar el impacto sobre la edafología 

Se instalará un punto limpio en la zona de obras. 

El Contratista/s deberá incluir un programa de manejo de suelos, en el que se especifique las áreas 
delimitadas para los acúmulos temporales de tierra (en el caso de que existan), especificando que no 
se deberán sobrepasar los 2-1,5 metros de altura por caballón. Los acopios se deberán realizar en 
zonas que ya se encuentran afectadas por las obras o, en su defecto, en áreas que se encuentren 
desprovistas de vegetación. 

Si en la obra se ampliase la banda de ocupación de suelo, se deberá realizar una valoración ambiental 
y comunicación al Órgano Ambiental. 

La operación de acopio es deseable que se ejecute, alejada de los arroyos del entorno.  

Se evitará el paso de máquinas y camiones por encima de los acopios y en el moldeo de los mismos 
no se utilizará maquinaria pesada que los pueda compactar. 

Se deberá prohibir la contaminación y los vertidos en el suelo de aceites y grasas y alquitranes, para 
lo cual se tendrán en cuenta las siguientes medidas: 

Los aceites usados y los alquitranes tendrán la consideración de residuo tóxico y peligroso. Se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en la Decreto 212/2012, de 16 de octubre, por el que se regulan las entidades 
de colaboración ambiental y se crea el Registro de Entidades de Colaboración Ambiental de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (actualmente en suspensión temporal). 
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Durante las obras, el adjudicatario estará obligado a gestionar correctamente los alquitranes y aceites 

usados, evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

La carga y descarga de combustible, cambios de aceite y otros mantenimientos de los vehículos 
susceptibles de provocar vertidos accidentales, así como las actividades propias de taller se realizarán 

preferiblemente en taller, y cuando esto no sea posible, en un área debidamente acondicionada que 
disponga de solera impermeable y sistema para la recogida de derrames. 

Queda prohibido, según la ley: 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 
incontrolado de residuos derivados del tratamiento del aceite usado. 

- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación atmosférica superior al nivel 
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico. 

Las zonas utilizadas transitoriamente durante las obras serán recuperadas, levantando la solera 
construida durante las obras e introduciendo una capa de tierra vegetal, previa descompactación del 

terreno, recolonizando dichas superficies con las especies vegetales autóctonas. 

Las zonas utilizadas para el acopio del material a utilizar en obra, serán descompactadas antes de su 
revegetación. 

Al finalizar las obras, se retirarán todos los materiales de desecho: embalajes, cartones, basuras, 
restos de cemento, escombros y otros materiales de obra, etc. En puntos posteriores se indicarán 

medidas más específicas referentes a la gestión de los residuos generados en las obras. 

 

7.2.4. Medidas propuestas para minimizar el impacto sobre la vegetación 

Deberán adoptarse medidas de control de aparición de especies vegetales alóctonas con potencial 
invasor. Como prevención no se permitirá el uso de tierras procedentes de otro lugar que no 
sea la propia obra, salvo autorización expresa del órgano ambiental en este sentido. 

Protección de los ejemplares arbóreos o arbustivos de gran porte adyacentes a la zona de 
ocupación y a otras formaciones vegetales adyacentes, para evitar daños a la vegetación. 

Inspección visual antes, durante y al finalizar la ejecución de obra, a ejemplares arbóreos y 
arbustos adyacentes, especialmente copas que sobrevuelan zona obra, para comprobar la ausencia de 
daños, en caso de haberse dañado se tratarán las heridas y se eliminarán las partes muertas o 
desgajadas a través de personal especializado. La poda coincidirá con el periodo de reposos vegetal, 
diciembre, enero y/o febrero. 

En el caso de aparición de especies exóticas invasoras en las zonas afectadas por las obras, se incluirá 
un protocolo de aviso a la Diputación Foral de Álava para establecer las acciones más oportunas en 
cada caso. 

 

7.2.5. Medidas destinadas a la protección de los hábitats para la fauna: 

Se han identificado especies de distribución preferente señaladas en el apartado de fauna. 

Previamente a la ejecución de cualquier acción que pudiera afectar a ejemplares de dichas especies se 

tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, en el Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y en el Decreto 167/1996, de 9 
de julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre 
y Marina, así como lo que, en su caso, establezca el órgano Foral competente como administración 
responsable de los Planes de Gestión de las especies de fauna citadas. 
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7.2.6. Medidas propuestas para minimizar el impacto sobre las aguas subterráneas: 

Son de aplicación las medidas de carácter general en relación a las medidas de impermeabilización de 
la zona de obras y acopios. 

La conservación de la calidad de las aguas subterráneas debe basarse en el principio de prevención, 

evitando que se produzca su contaminación, estableciendo los medios y las debidas medidas de 
seguridad necesarias. 

 

7.2.7. Medidas destinadas a la protección de la calidad del aire: 

Durante las obras, maquinaria y vehículos circularán a una velocidad no superior a 20 km/h en la zona 
de obras y sus accesos. 

Cumplimiento de las ordenanzas reguladoras en lo relativo a emisiones a la atmósfera. 

Con objeto de mantener los niveles de emisiones gaseosas producidas por el funcionamiento de los 
vehículos de motor y de la maquinaria durante la ejecución de las obras por debajo de los límites 
legales, se asegurará su buen estado de funcionamiento, para lo cual toda maquinaria presente en la 
obra, deberá cumplir las siguientes condiciones técnicas:  

- Correcto ajuste de los motores.  

- Adecuación de la potencia de la máquina al trabajo a realizar.  

- Comprobación de que el estado de los tubos de escape sea el correcto.  

- Empleo de catalizadores.  

- Revisión de maquinaria y vehículos (ITV), especialmente en lo referente a combustión, emisiones 
y nivel de ruidos, para comprobar el cumplimiento de la normativa de emisiones.  

Durante el tiempo que dure la obra se llevará a cabo un control estricto de las labores de limpieza al 
paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas. 

 

7.2.8. Medidas destinadas a la protección de la calidad acústica: 

Se respetará un horario de trabajo diurno (8,00h a 20,00 h). Se evitará realizar los trabajos más 
ruidosos en las horas de menor actividad, las primeras horas de la mañana o de la tarde. Se incluirán 
restricciones en los días festivos y en los fines de semana. Asimismo, la Dirección de Obra deberá dar 
las órdenes oportunas para que se cumplan los horarios de actividad previstos. 

Evitar por parte del personal de obra ruidos innecesarios. Aplicación de Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales. 

Durante el tiempo de duración de los trabajos, deberán aplicarse buenas prácticas operativas para la 
reducción en origen del ruido, en particular en las operaciones de excavación, demolición, carga y 

descarga, transporte, así como en cuanto al mantenimiento general de maquinaria utilizada y la 
reducción en origen del ruido y vibraciones, control de la emisión sonora de los equipos utilizados 
durante las obras etc. 

El tráfico de maquinaria pesada que se produzca en la fase de construcción ha de planificarse 
utilizando aquellas rutas y vías de entrada y de salida que resulten menos molestas. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Real Decreto 1367 /2007, de 19 de octubre, por el que 
se desarrolla la Ley 37 /2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones acústicas, la maquinaria utilizada en la fase de obras debe ajustarse 
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a las prescripciones establecidas en la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria 

de uso al aire libre y, en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 
determinadas máquinas de uso al aire libre, y en las normas complementarias. 

Los focos emisores acústicos deberán cumplir los valores límite establecidos en el Decreto 213/2012, 
de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

7.2.9. Medidas destinadas a la gestión de residuos. 

Los diferentes residuos generados, incluidos los procedentes de excavaciones y los resultantes de las 
operaciones de preparación de los diferentes tajos se gestionarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y normativas específicas que les sean de 

aplicación, debiendo ser, en su caso, caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino 
más adecuado.  

En atención a los principios jerárquicos sobre gestión de residuos, se debe fomentar la prevención en 
la generación de los residuos o, en su caso, que éstos se gestionen con el orden de prioridad 
establecido en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a 
saber: prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otros tipos de valorización, incluida la 
valorización energética. Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente 

queda debidamente justificado que su valorización no resulta técnica económica o 
medioambientalmente viable.  

Elaboración de un Plan de Reducción en la producción de residuos peligrosos mediante la aplicación de 
medidas preventivas. 

Queda expresamente prohibida la mezcla de las distintas tipologías de residuos generados entre sí o 
con otros residuos o efluentes, segregándose los mismos desde su origen y disponiéndose de los 

medios de recogida y almacenamiento adecuados para evitar dichas mezclas. 

Los residuos de construcción y demolición se gestionarán de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición y en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. De acuerdo con el artículo 4 del 
citado Decreto 112/2012, de 26 de junio, el promotor del Proyecto deberá incluir en el Proyecto 
constructivo un estudio de gestión de residuos y materiales de construcción y demolición, que tendrá 

el contenido mínimo establecido en el anexo I de ese Decreto. Asimismo, y sin perjuicio de las 
obligaciones previstas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, el contratista deberá elaborar un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos y 
materiales de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra.  

Los residuos con destino a vertedero se gestionarán además de acuerdo con el Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero, y con el Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. Los rellenos a los que se pudieran 
destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones señaladas en el 
citado Decreto 49/2009, de 24 de febrero.  

En relación con los residuos de obras de construcción o demolición cuando se traten de suelos no 

contaminados excavados y materiales naturales excavados que se generen como excedentes para la 
ejecución estricta de la obra, y que se destinen a operaciones de relleno y a otras obras distintas de 

aquellas en la que se han generado, será de aplicación lo indicado en la Orden APM/1007/2017, de 10 
de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales excavados para su utilización en 
operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, en aplicación de las 
previsiones del artículo 28 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

La gestión del aceite usado generado se hará de conformidad con el Real Decreto 679/2006, de 2 de 
junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados y con el Decreto 259/1988, de 
29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de la CAPV.  
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Hasta el momento de su entrega a gestor autorizado, el almacenamiento de aceites agotados se 

realizará en espacios bajo cubierta, en recipientes estancos debidamente etiquetados, sobre solera 
impermeable y en el interior de cubetos o sistemas de contención de posibles derrames o fugas. 

Con objeto de facilitar el cumplimiento de esta normativa, deberán disponerse sistemas de gestión de 

los residuos generados en las diferentes labores. Estos sistemas serán gestionados por los encargados 
de dichas labores, que serán responsables de su correcta utilización por parte de los operarios.  

En particular, en ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del almacenamiento 
de combustibles y productos y del mantenimiento de la maquinaria, ni la quema de residuos. De 
acuerdo con lo anterior, se procederá al acondicionamiento de una zona específica para 
almacenamiento provisional de residuos peligrosos tales como latas de aceite, filtros, aceites, 
pinturas, etc., habilitando además, y separados de aquéllos, contenedores específicos para residuos 

inertes. Asimismo, a lo largo de la obra y mientras duren los trabajos, se instalarán dispositivos 
estancos de recogida (bidones, etc.) de los residuos generados, procediéndose a su separación de 
acuerdo con su naturaleza, todo ello previo a su almacenamiento temporal en el mencionado punto 
limpio.  

Los recipientes o envases conteniendo residuos peligrosos, cumplirán las normas de seguridad 
establecidas en el artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y 

peligrosos, y permanecerán cerrados hasta su entrega a gestor evitando cualquier pérdida de 
contenido por derrame o evaporación. 

Los residuos de equipos eléctricos y electrónicos se gestionarán de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 

7.2.10. Medidas destinadas a la protección del Patrimonio Cultural: 

Si al efectuarse movimientos de tierras se detectasen materiales arqueológicos o yacimientos 
desconocidos, se actuará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley 7/1990, de 3 de 
julio, de Patrimonio Cultural Vasco, sin perjuicio del resto de obligaciones establecidas en dicha Ley. 
Se informará de forma inmediata a la Dirección General de Cultura de la Diputación Foral de Álava, 

que será quien indique las medidas a adoptar. 

 

7.2.11. Medidas destinadas a la protección paisajística y a la restauración de las superficies 

afectadas: 

Seguimiento del Plan de obra. 

La afección al paisaje será de forma temporal durante la fase de ejecución de las obras, para 
minimizar la afección sobre el paisaje se estima necesario realizar la correcta delimitación del ámbito, 
a fin de evitar afectar a otras zonas. 

Los trabajos de integración paisajística de la obra se llevarán a cabo para la totalidad de las áreas 
afectadas por la obra, incluidas áreas que no figurando en el documento ambiental resulten alteradas 

al término de la misma. La restauración ambiental incluirá la restitución geomorfológica y edáfica del 

terreno, y la revegetación de los espacios susceptibles de mantener una cubierta vegetal.  

Una vez que terminen las obras, se deberán recoger y retirar todos aquellos elementos extraños de la 
zona de actuación. 

Durante los movimientos de tierra, la tierra vegetal se retirará y acopiará de forma 
diferenciada, con objeto de facilitar las labores de restauración y revegetación de los 

espacios afectados por las obras. 
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Durante las labores de restauración edáfica se llevarán a cabo acciones que dificulten la propagación 

de plantas alóctonas. En este sentido se deberá controlar, en particular, el origen de las tierras 
utilizadas en las labores de restauración de la cubierta vegetal, evitando el empleo de tierras que 
pudieran estar contaminadas con las citadas especies. Asimismo, y siempre que sea posible, se 

erradicará la presencia de estas especies invasoras en las zonas de actuación. 

Una vez finalizadas las obras se llevará a cabo una rigurosa campaña de limpieza, debiendo quedar el 
área de influencia del Proyecto totalmente limpia de restos de las mismas. 

 

7.2.12. Medidas destinadas a la protección del medio socio-económico. 

No se ocupará, ni siquiera temporalmente, más superficie de la prevista en el Proyecto. 

Durante el periodo de obras se procurará entorpecer lo menos posible a los usuarios de caminos y 

deberán estar correctamente indicadas las desviaciones provisionales del tráfico rodado. El porcentaje 
de vehículos pesados va a aumentar, por lo que se deberán señalizar adecuadamente estas 

incorporaciones a las vías principales.  

Se comunicará mediante publicaciones en prensa u otros medios, posibles cortes de circulación u otros 
relacionados con servicios afectados. 

Se deberá respetar el cronograma establecido y en la medida de lo posible los plazos de ejecución 
estimados. 
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8.  PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Los objetivos planteados son: 

- Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras previstas en las fases 
preoperacional, de explotación y restauración. 

- Comprobar que los impactos producidos por la explotación no exceden de los previstos. 
Cuantificar la incidencia sobre el entorno y optimizar y corregir las medidas preventivas y 
correctoras propuestas. 

- Detectar si se producen otros impactos, no considerados en el estudio o sobre elementos 
ambientales nuevos a tener en cuenta, y poner en marcha las medidas correctoras oportunas. 

- Reflejar la situación del Proyecto respecto a los límites y niveles de referencia establecidos por la 
legislación medioambiental aplicable. 

- Selección de indicadores fácilmente mensurables y representativos del sistema afectado. 

- Analizar la evolución de las superficies restauradas y, en caso de observarse resultados 
negativos, se deberán investigar las causas del fracaso para poder establecer las medidas 
necesarias a adoptar. 

- Proporcionar información acerca de la metodología de evaluación empleada, así como de la 
calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 

- En PVA debe adaptarse a los imprevistos de la obra, ser capaz por lo tanto de reajustarse y cuyas 

medidas serán viables y de fácil aplicación. 

Para la consecución de los objetivos señalados anteriormente, se deberán contar para todas las fases 
del proyecto y para el primer año de explotación (periodo de garantía) los servicios de una asistencia 
técnica medioambiental que posea los conocimientos adecuados a juicio de la Dirección de Obra. Su 
dedicación será la que fije la Dirección de Obra, aunque se estima conveniente una presencia 
continuada en los periodos de mayor actividad tales como: movimientos de tierra y desbroce, 

extensión de tierra vegetal, hidrosiembras, plantaciones y labores de construcción de las instalaciones 
auxiliares, en el caso de que se situaran fueran de zonas ya urbanizadas. 

 

8.1. Determinaciones del PVA. Fase previa 

Se comprobará que se incluyen los siguientes documentos o apartados en la documentación de obra: 

- Autorizaciones de los Organismos Ambientales relativas al Proyecto. 

- Código de buenas prácticas ambientales, incluido dentro del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

- Restauración del ámbito. 

- Estudio de Gestión de Residuos. 

- Estudio geotécnico si fuese necesario. 

 

8.2. Determinaciones del PVA. Fase de Construcción 

Durante el periodo de obras se desarrollara la asesoría técnica ambiental. Ésta se encargará de vigilar 
y controlar que todas las especificaciones que se definen en el presente anejo. 
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8.3. Determinaciones del PVA. Fase de Explotación 

Procesos y riesgos 

Se vigilará el correcto funcionamiento del Proyecto y que se cumplen los objetivos del mismo. 

 

 

 

  



Código: 2110000099 
Promotor: Diputación Foral de Alava 

Responsable Proyecto: IMA 
Redactor: JMO 

 

 

 

Documento ambiental • Ingurumen-dokumentua  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE CONEXIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE CAICEDO YUSO AL DEPOSITO DE 

LECIÑANA DEL CAMINO 

Noviembre 2024 56 

 

9. ANEXO I FOTOGRÁFICO 

A continuación se ofrece un reportaje fotográfico. 

 

 

Acceso al depósito Leciñana. 

 

Zona cultivos y cruce arroyo 

 

Zona cultivos Caicedo 
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En Vitoria-Gasteiz, noviembre de 2024 

El Director del Proyecto 

 

 

 

Ana Martínez de Antoñana 

Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

Diputación Foral de Álava 

El Redactor del Proyecto 

 

Iñigo Marin Landa 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 13.809 

KREAN, S. Coop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




